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Załącznik nr 1 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)
Arkusz Informacji Technicznej
1. Stacja graficzna w wersji rozbudowanej
z możliwością wyświetlania obrazu 3D – 5 sztuk

	Lp.
	Nazwa elementu/cechy
	Wartość graniczna/opis

	1
	Procesor
	Procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w stacjach graficznych 
o wydajności ocenionej na co najmniej 206 punktów zdobytych w teście SPEC CINT2006_Rate oraz 173 punktów zdobytych w teście SPEC CFP2006_Rate według wyników opublikowanych na stronie: www.spec.org . (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje i model komputera).

	2
	Pamięć operacyjna
	Min. 8GB (4x2GB) DDR3 1600MHz Non-ECC z możliwością rozbudowy do 64GB 

	3
	Dysk twardy
	Min. 1 x 1TB  SATA 7200 RPM 

	4
	Karta graficzna
	Niezintegrowana wyposażona w min. 512MB pamięci video umożliwiająca pracę min. dwumonitorową o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo), wspierająca technologię min. DirectX w wersji 10.1 i OpenGL w wersji 3.0. 

	5
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowany głośnik min. 2W

	6
	Obudowa
	Obudowa typu MidiTower, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie

Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi,

Wnęki na napędy: min. 1 x 5.25” zewnętrzna, min. 2 x 3.5” wewnętrzne,

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 110 cm. Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów)

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awarię BIOS’u

· awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości slotów wymaganych w punkcie 17

Zasilacz o mocy min. 630W. Zasilacz musi się charakteryzować sprawnością min. 90% przy obciążeniu 50%.

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

	7
	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)  oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

· nawiazywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS.

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

	8
	Funkcje BIOS
	· Funkcja wskazania szybkiego uruchomienia jednostki bez przechodzenia przez procedurę POST, pozwalająca na zachowanie kolejności bootowania zdefiniowanej przez użytkownika (przy konieczności uruchomienia przez LAN)

· Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device)  podczas konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż zdefiniowane w BIOS

· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne 

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe

· Funkcja blokowania tylko zewnętrznych portów USB i kontrolera portów PS/2

· Funkcja wskazania trybu uruchomienia jednostki typu cichy, optymalny, szybki

· Definiowanie w BIOS hasła administratora i użytkownika, hasła dla dysku twardego 

· Kontrola czujnika otwarcia obudowy i funkcja zapisania incydentu otwarcia obudowy w BIOS

· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	9
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 

	10
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

	11
	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej


Certyfikaty 

	i standardy
	· Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu 

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 

· Komputer musi spełniać wymogi normy min. Energy Star 5.0 

· Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org 

· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 

· Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net 
	

	13
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosi maksymalnie 30 dB (załączyć oświadczenie producenta).

	14
	Wymagania dodatkowe
	· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 

· min. 2 złącza PCI Express x16 (Gen. 3)

· min. 2 złącza PCI Express x16 (mechanicznie x4) 

· min. 1 złącze PCI Express x1 

· min. 1 złącze PCI 32/33

· min. 6 złączy SATA w tym min. 2 sztuki SATA 3.0

· min. 4 złącza DDR3 RDIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM

· Wbudowane porty: 

· min 1xPS/2; 

· min 1 x RS232; 

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 1 port USB 3.0) i 6 portów na tylnim panelu (w tym min. 1 port USB 3.0), wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; 

· port słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy

· Klawiatura USB w układzie polski programisty

· kontroler RAID SATA/SAS6Gb/s umożliwiający skonfigurowanie następujących typów RAID: 0, 1, 5, 10 

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera.

· Czytnik kart multimedialnych

· Możliwość podłączenia dwóch niezależnie pracujących kart graficznych

· Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi

· Wbudowany w obudowę czujnik otwarcia obudowy, nie może zajmować dostępnych na płycie slotów PCI 

· Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt 

· Dołączony nośnik ze sterownikami

	15. Dodatkowa karta graficzna (GPU)

	15.1
	Architektura
	CUDA (compute capability 3.0)

	15.2
	Ilość rdzeni CUDA 
	min. 1536 

	15.3
	Częstotliwość taktowania rdzeni graficznych
	1006 MHz 

	15.4
	Ilość operacji [GFLOPs] 
	min. 3090 

	15.5
	Taktowanie pamięci 
	min. 6008 MHz 

	15.6
	Przepustowość pamięci  
	min. 192.26 GB/sec 

	15.7
	Ilość aktywnych monitorów (max) 
	4 

	15.8
	Maksymalna moc potrzebna do zasilania karty.
	195W 

	15.9
	Zasilanie
	Złącze 6-pin x 2

	15.10
	Wymiary (max)
	Wysokość 11,11cm x długość 25,4 cm, szerokość dwóch slotów

	15.11
	Interfejs PCI.
	PCI Gen 3.

	15.12
	Dodatkowe wymagania
	Technologia 3D Vision

	16. Monitor – 2 sztuki (na jedną stację graficzną)

	16.1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 23” o częstotliwości odświeżania 120Hz

	16.2
	Rozmiar plamki
	max. 0,265 mm

	16.3
	Jasność
	min. 400 cd/m2

	16.4
	Kontrast
	min. 80 000:1

	16.5
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	min. 160/170 stopni

	16.6
	Czas reakcji matrycy
	max 3ms

	16.7
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 120Hz

	16.8
	Pochylenie monitora
	W zakresie od -4 do +21 stopni

	16.9
	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 90 mm

	16.10
	Obrót w poziomie 
	Tak, +/-45 stopni

	16.11
	PIVOT
	Tak

	16.12
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	16.13
	Podświetlenie 
	System podświetlenia LED

	16.14
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 5 kg

	16.15
	Złącze 
	HDMI, DVI-D, wbudowane min. 4-y porty USB

	16.16
	Certyfikaty
	TCO‘03, Energy Star, kompatybilność z NVidia 3D Vision

	16.17
	Inne
	Odłączana stopa z VESA 100mm

Zgodność z technologią 3D Vision 

	17. Okulary migawkowe – 2 zestawy (na jedną stację graficzną)

	17.1
	Opis
	Zestaw okularów migawkowych LCD z nadajnikiem podczerwieni zgodne z technologią 3DVision, sterowane z portu USB lub 3-pin stereo.


2. Stacja graficzna w wersji podstawowej – 12 sztuk

	Lp.
	Nazwa elementu/cechy
	Wartość graniczna/opis

	1
	Procesor
	Klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. powinien umożliwiać osiągnięcie w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wyniku 4140 punktów Passmark CPU Mark (wynik na październik 2012)

	2
	Pamięć operacyjna
	4GB DDR3 1600MHz non-ECC możliwością rozbudowy do min 16GB

	3
	Dyski HDD
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.

	4
	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem dla HDMI v1.4 z 3D, z sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo) 

	5
	Karta muzyczna
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	6
	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne

Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 100 cm

Zasilacz o mocy max. 265W i sprawności min. 90% 

W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować:

· Awarię BIOS-u

· Awarię procesora 

· Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 

· uszkodzenie złączy PCI i PCIe, 

· uszkodzenie kontrolera Video, 

· uszkodzenie płyty głównej, 

· uszkodzenie kontrolera USB

Oferowany system diagnostyczny nie może zasłaniać ani wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów dostępnych na płycie głównej.

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); 

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco -diagnostycznym producenta  komputera; 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

Obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza obrys obudowy.

	7
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie Idle nie przekracza 21 dB (załączyć oświadczenie producenta)

	8
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy

	9
	Normy i Standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0,

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.energystar.gov 

Zgodność z normą EPEAT na poziomie GOLD 

Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net

	10
	Wymagania dodatkowe
	Microsoft Windows 7 Professional PL (32-bit i 64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. 

Wbudowane porty: 

· 1 x VGA, 

· 1 x HDMI; 

· 10 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera:  min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, 

· port sieciowy RJ-45, 

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo.

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1 Płyta główna z wbudowanymi : 

· 1 złącze PCI Express x16; 

· 3 złącza PCI Express x1; 

· Obsługa kart wyłacznie o pełnym profilu – nie dopuszcza się kart o profilu niskim, 

· 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 4  złącza SATA 2.0; 

Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi

Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt

Dołączony nośnik ze sterownikami

	11. Monitor 

	11.1
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21.5” TN 

	11.2
	Rozmiar plamki
	min. 0,25 mm

	11.3
	Jasność
	min. 250 cd/m2

	11.4
	Kontrast
	min. 1000:1, dynamiczny min. 2 000 000:1

	11.5
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	min. 160/170 stopni

	11.6
	Czas reakcji matrycy
	max 5ms

	11.7
	Rozdzielczość maksymalna
	min. 1920 x 1080 przy 60Hz

	11.8
	Podstawka
	Możliwość ustawienia wysokości, kąta nachylenia lub obrotu, z wbudowanym systemem zarządzania kablami

	11.9
	PIVOT
	Tak

	11.10
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	11.11
	Podświetlenie 
	System podświetlenia LED

	11.12
	Zakres (skala) kolorów
	82% (CIE 1976); 97% sRGB; 74.9% AdobeRGB

	11.13
	Zużycie energii
	Max 50W (max luminacja, działające głośniki, aktywne USB) Typowo 16W, czuwanie mniej niż 0,1W

	11.14
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

	11.15
	Waga
	Maksymalnie 3.5 kg

	11.16
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP

	11.17
	Certyfikaty
	TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1

	11.18
	Inne
	Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Odłączana stopa z VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników

Min. 2 szt. USB


3. Przełącznik Ethernet – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu/cechy
	Wartość graniczna/opis

	1
	Ilość portów:
	48 porty 10/100 /1000 BASE-T Ethernet, 4 sloty SFP umożliwiające instalację modułów 1000 BASE-SX i 1000 BASE-LX

	2
	Wymiary:
	19 cali – do montażu w szafie rakowej, wysokość max 1 U

	3
	Właściwości:
	· Zaawansowana diagnostyka VCD

· Auto negocjacja prędkości

· Automatyczne ustawianie trybu (duplex mode)

· Agregacja linków (min. 4 grup 4 portowych)

· Port mirroring (min. 4 portów)

· Obsługa 8000 MAC adresów

· Forwarding Rate 35,6 Mpps

· Switching fabric 48 Gbps

· Wsparcie dla VLAN (64 sieci), GVRP

· Wsparcie Jumbo Frames

· Wsparcie VLAN trunking

· Wsparcie Rapid Spanning Tree

· Możliwość działania jako DHCP server

· Obsługa QoS (4 kolejki), wsparcie protokołu WRR

· Obsługa IPv6

	4
	Obsługiwane standardy:
	· IEEE 802.3ac

· IEEE 802.3ad 

· IEEE 802.1W

· IEEE 802.1D 

· IEEE 802.1Q 

· IEEE 802.1v 

· IEEE 802.1p 

· IEEE 802.1X 

· IEEE 802.3x 

· RFC 826 

· RFC 854 

· RFC 855 

· RFC 1155 

· RFC 1157 

· RFC 1213 

· RFC 2579 

· RFC 2580 

· RFC 2819 

· RFC 3164 

· RFC 3416 

· RFC 768 

· RFC 783 

· RFC 791 

· RFC 792 

· RFC 793 

· RFC 951 

· RFC 1533 – including 1534, 

· RFC 2131 

· RFC 2132 

· RFC 950 

· RFC 1123 

· RFC 1042 

· RFC 1071 

· IGMPv2 snooping

· GARP

· GVRP - Dynamic VLAN Registration

· GMP Snooping

· Jumbo Frames

· IPv6 Classification APIs

	5
	Zarządzanie, zabezpieczenia:
	Zabezpieczenie dostępu do switcha hasłem, oraz możliwość zastrzeżenia adresów IP mających dostęp do zarządzania switchem.

Interfejsy zarządzania: Telnet, CLI, SNMP V1/2, Web.

	6
	Dokumentacja użytkownika:
	Zamawiający wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i drukowanej w języku polskim lub angielskim.


4. Kolorowa drukarka laserowa – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa elementu/cechy
	Wartość graniczna/opis

	1
	Technologia druku 
	Kolor

	2
	Funkcje:
	Drukowanie :

Jednostronne

Dwustronne

	3
	Wymiary drukarki: (szer. x gł. x wys.)
	max. 45 x 45 x 45 cm

	4
	Waga drukarki
	Max. 20  kg 

	5
	Obsługiwane języki
	PCL

	6
	Duplex
	Automatyczny

	7
	Maksymalne miesięczne obciążenie
	Do 40 000 stron miesięcznie

	8
	Pojemność głównego podajnika papieru
	na min. 251 arkuszy 

	9
	Pojemność wyjściowa papieru
	na min. 250 arkuszy

	10
	Szybkość druku  (A4): 
	do 24 stron A4 na minutę mono (600dpi)

do 24 stron A4 na minutę color (600dpi)

	11
	Obsługiwane formaty papieru
	Papier zwykły (normalny, gruby); papier okładkowy (106–163 g/m2 ); papier powlekany (106–163 g/m2 ); etykiety; koperty; papier makulaturowy; Hagaki (190 g/m²)

	12
	Gramatura papieru w podajniku wejściowym
	Podajnik boczny: od 60 g/m² do 216 g/m² 

Podajnik standardowy na min. 150 arkuszy: od 60 g/m² do 216 g/m²


Rozmiary nośników: Letter , Executive , Legal, Com-10, Monarch/DL, C5 , A4 , B5, A5

	Gramatura: 60–160 g/m2

	14
	Rozdzielczość druku 
	min.  600 x 600 dpi (ustawienie domyślne) 

	15
	Procesor 
	min. 400 MHz

	16
	Pamięć operacyjna 
	min. 256 MB RAM

Z możliwością rozbudowy do 768 MB


Microsoft®  Windows®  Windows 7 (wersje 32- i 64-bitowe)

RedHat®  Enterprise Linux®  WS 4, 5 (wersje 32- i 64-bitowe), różne odmiany systemu Linux

	System Mac OS X od wersji 10.3

	18
	Wydajność Tonera 
	Standardowa wydajność dla formatu A4:  

Mono min. 1 200 stron

Kolor min. 1 200 stron

Zwiększona wydajność (tryb ekonomiczny): 

Mono min. 3 000 stron

Kolor min. 2 500 stron  

	19
	Interfejs I/O
	Szybkie złącze USB 2.0 

10/100 BASE-T Ethernet

	20
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

	21
	Oprogramowanie do zarządzania drukarką
	Inteligentne oprogramowanie do zarządzania tonerem z funkcją monitorowania stanu tonera i informowania z wyprzedzeniem o konieczności wymiany kasety,

Narzędzie do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego

	22
	Materiały eksploatacyjne
	Należy dostarczyć materiały eksploatacyjne (bez papieru) pozwalające na wydrukowanie co najmniej 3 000 stron A4.  


5. Urządzenie wielofunkcyjne

	Lp.
	Nazwa elementu/cechy
	Wartość graniczna/opis

	1
	Technologia druku 
	Mono / Kolor

	2
	Funkcje 
	Drukowanie Jednostronne

Drukowanie Dwustronne

Skaner

	3
	Wymiary drukarki: (szer. x gł. x wys.)
	max. 50 x 45 x 25 cm

	4
	Waga drukarki
	Max. 8,20 kg 

	5
	Obsługiwane formaty
	Letter, Legal, Executive , Statement, A4, B5, A5, A6, kartki pocztowe 

	6
	Duplex
	tak

	7
	Maksymalne miesięczne obciążenie
	Do 10 000 stron 

	8
	Pojemność głównego podajnika papieru
	min. 150 arkuszy 

	9
	Pojemność tacy odbiorczej
	min. 50 arkuszy

	10
	Szybkość druku  (A4): 
	Mono: do 33 stron na minutę

Kolor:  do 30 stron na minutę

	11
	Szybkość kopiowania (A4)
	Mono: do 25 stron na minutę

Kolor:  do 21 stron na minutę

	12
	Obsługiwane rodzaje nośników
	Folie, koperty, papier zwykły, wizytówki, etykiety, elementy do naprasowywania, papier fotograficzny, wstęga, papier błyszczący, papier matowy o dużej gramaturze

	13
	Rozdzielczość
	Drukowania: do 4800 x 1200dpi

Skanowania: do 1200 x 4800dpi

	14
	Pamięć RAM
	64 MB SDRAM wbudowane

	15
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Windows 2000, Windows XP, Windows XP (64-bitowy), Windows Vista, Windows 7

	16
	Interfejs I/O
	USB 2.0 (Hi Speed)

Wbudowana karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g

Ethernet

	17
	Zainstalowane opcje
	Wbudowany moduł druku dwustronnego (duplex),

Wyświetlacz WQVGA z ekranem dotykowym o przekątnej 11 cm(4,3") umożliwia edycję zdjęć bez użycia komputera,

Wbudowany czytnik kart pamięci obsługujący min.: Microdrive, Multi Media Card (MMC), Secure Digital (SD), Mini SD (wymagany adapter), Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo (wymagany adapter), MS Duo Pro (wymagany adapter), XD (M i H), Micro SD (wymagany adapter Transflash), MMC Mobile (wymagany adapter), RS-MMC (wymagany adapter), SDHC (duża pojemność)

	18
	Certyfikaty i standardy
	Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta

	19
	Materiały eksploatacyjne
	Należy dostarczyć materiały eksploatacyjne (bez papieru) pozwalające na wydrukowanie co najmniej 1 000 stron A4  


Warunki gwarancji (punkty 4 do 11 nie dotyczą okularów migawkowych):

1. Okres gwarancji – min. 3 lata (min. 1 rok dla urządzenia wielofunkcyjnego, min. 2 lata dla okularów migawkowych).

2. Czas reakcji serwisu maksymalnie do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia.

3. Firma serwisująca musi posiadać wdrożony system sterowania jakością ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty- proszę podać numer strony w ofercie ...............
4. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta, proszę podać numer strony w ofercie ..............
5. Wymagane jest oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych przez firmę serwisującą, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem, proszę podać numer strony w ofercie ...................
6. Zamawiający oczekuje możliwości przedłużenia czasu gwarancji do pięciu lat.

7. Gwarancja na wyświetlacze obejmuje całkowity brak martwych pikseli.

8. Wymagana jest możliwość sprawdzenia przez stronę internetową lub telefonicznie konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego urządzenia bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
9. W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników.

10. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu urządzenia – do oferty należy dołączyć link do strony.

11. Cały sprzęt z wyjątkiem okularów migawkowych powinien pochodzić od jednego producenta i być objęty jednym systemem obsługi serwisu i napraw gwarancyjnych.

	L.P.
	Nazwa urządzenia
	Nazwa producenta
	Typ, model 

	1.
	Stacja graficzna w wersji rozbudowanej – 5 szt.

	
	

	2.
	Stacja graficzna w wersji podstawowej – 12 szt.

	
	

	3.
	Przełącznik Ethernet – 

1 szt

	
	

	4.
	Kolorowa drukarka laserowa – 1 szt.


	
	

	5.
	Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

	
	


Oświadczam, że wymienione wyżej  urządzenia i komputery spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ.

…………………., dn. …………… 


……………….………………….

(podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)
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